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Пульты дистанционного управления

Модель PC-ART (PC-P2HTE) PC-LH3A PC-ARH (PC-P5H1)

Тип Пульт дистанционного управления Беспроводной пульт дистанционного управления Упрощенный пульт дистанционного 
управления

Таймер Недельный таймер Суточный таймер ВКЛ/ОТКЛ. Без таймера

Особенности Диагностика, экономия энергии, функции 
блокировки и защиты от замораживания Простота и удобство, беспроводная технология Очень простое использование (подходит 

для отелей)

Дополнительные функции Многочисленные дополнительные воз-
можности регулирования Отсутствуют Многочисленные дополнительные воз-

можности регулирования

Приемники сигналов ДУ

Модель PC-ALH (PC-RLH8) PC-ALHD (PC-RLH9) PC-ALHZ (PC-RLH11) PC-ALHC (PC-RLH13)

Для ВБ
Кассетные блоки RCI с разда-
чей по 4-м направлениям, с 
панелью P-N23WA

Кассетные блоки RCD с раздачей 
по 2-м направлениям, с панелью 
P-N23DWA

ВБ всех типов
Кассетные блоки RCIM с раздачей 
по 4-м направлениям, с панелью 
P-N23WAM

Место установки Боковой кронштейн панели Встраивание в панель Крепление к стене/поверх-
ности агрегата Боковой кронштейн панели

Системы центрального управления

Модель PSC-A16RS PSC-A64S PSC-A1T

Тип Вкл/откл. с центрального пульта Центральный пульт управления Недельный таймер

Управление до 16 внутренних блоков  64 ВБ (групповое управление) (4 уровня 
управления для каждых 16 агрегатов)

- 

Особенности Возможность подключения 8 агрегатов 
к одной сети H-Link

Возможность подключения 8 агрегатов 
к одной сети H-Link

Таймер для центрального пульта дистанци-
онного управления PSC-A64S

Прочие принадлежности

Модель PCC-1A THM-R2AE DBS-26 PRC-10E1 PRC-15E1 PRC-20E1 PRC-30E1

Тип Для входных/
выходных 
сигналов

Внешний датчик 
с корпусом

Патрубок отвода 
конденсата 
(для НБ)

Кабельный удлинитель для пульта дистанционного управления

10 м 15 м 20 м 30 м

Распределитель Set Free для наружных блоков FSN (Y-образный распределитель)

Модель MW-102AN MW-162AN MW-242AN MW-302AN

Комплектность распределитель, жидкостная и газовая линии

Производительность подсоединяемых ВБ л. с.* 1,6~11,9 12,0~17,9 18,0~25,9 26,0~48,0

Конфигурация распределитель из медной трубки; возможно подсоединение (пайкой) переходников на меньший диаметр трубопровода

Распределитель Set Free для наружных блоков FSN (мультираспределитель)

Модель MH-84AN MH-108AN

Количество подсоединяемых ВБ 3~4 5~8

Комплектность распределитель, жидкостная и газовая линии

Производительность подсоединяемых ВБ л. с.* ~8 ~10

Конфигурация распределитель из медной трубки; возможно подсоединение (пайкой) переходников на меньший диаметр трубопровода

Распределитель Set Free для наружных блоков FXN (Y-образный распределитель)

Модель E-52XN1 E-102XN1 E-162XN1 E-202XN1 E-242XN1 E-322XN1

Комплектность распределитель, жидкостная линия, высокотемпературная и низкотемпературная газовые линии

Производительность подсоединяемых ВБ л. с.* 1,6~5,8 6,0~11,8 12,0~17,8 18,0~21,8 22,0~25,8 26,0~41,6

Конфигурация распределитель из медной трубки; возможно подсоединение (пайкой) переходников на меньший диаметр трубопровода

Распределитель для наружных блоков Utopia с двумя, тремя и четырьмя внутренними блоками

Модель TE-03N TE-04N TE-56N TE-08N TE-10N TRE-06N TRE-810N QE-810N

Схема системы с агрегатами Utopia Два ВБ Два ВБ Два ВБ Два ВБ Два ВБ Три ВБ Три ВБ Четыре ВБ

Комплектность распределитель, жидкостная и газовая линии

Производительность подсоединяемых ВБ л. с.* 3 4 5~6 8 10~12 6 8~12 8~12

Конфигурация распределитель из медной трубки

*	 л. с. = суммарная производительность внутренних блоков, подсоединяемых к обоим (или всем) выходным патрубкам распределителя. Если распределитель устанавливается после переключающего 
блока, то следует использовать распределитель MW-102 AN (для агрегатов серии FSN). Пайку следует выполнять в среде азота. Использовать стандартные тройники запрещается. При проектировании 
холодильного контура и прокладке трубопроводов необходимо полностью соблюдать требования инструкций компании Hitachi.

68 69

ПринадлежностиПринадлежности



Системы  управления 

Интеллектуальные и эффективные системы управления возду-
хообрабатывающим оборудованием серии FreeSystem настоль-
ко же просты, насколько и удобны. Благодаря применению 
универсальных соединителей и кабелей, все внутренние и 
наружные блоки можно объединить в сеть H-Link – независимо 
от моделей агрегатов.

Используя систему центрального управления CS-Net Web, 
можно осуществлять дистанционный мониторинг и регулирова-
ние всех параметров системы кондиционирования. Также воз-
можно подсоединение к системе управления инженерным обо-
рудованием здания через интерфейс LonWorks®. 
FreeSystem: откройте для себя свободу!

Системы управления FreeSystem
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Мониторинг и управление
Настройка агрегата

Система CS-Net Web позволяет дистанционно изменять настройки 
агрегатов.

Таймер

Настройки таймера, работающего независимо от ПК и других ручных 
устройств управления, могут храниться в системе CS-Net Web в тече-
ние четырех лет.

Состояние системы и журнал измеряемых 
параметров

Для облегчения технического обслуживания все заданные значения 
в течение нескольких дней хранятся внутри системы. Кроме того, 
существует возможность проверить мощность, потребляемую каждым 
агрегатом, и просмотреть неисправности (журнал аварий).

CS-NET Web

Сетевая система

Сеть обмена данными H-Link II

Сеть H-Link II предназначена для обмена данными между внутренни-
ми и наружными блоками – независимо от моделей и количества 
агрегатов. Таким образом, это очень простой способ объединить 
в сеть различные воздухообрабатывающие агрегаты. Подключение 
сети H-Link II к системе CS-Net Web позволяет централизованно 
получать всю необходимую информацию и оптимальным образом 
управлять системой кондиционирования. Благодаря этому обеспечи-
вается высокая функциональная гибкость, упрощается монтаж 
и снижается стоимость системы.

CS-Net Web – это автономная система центрального управления, спо-
собная одновременно управлять 160 внутренними и 16 наружными 
блоками, подключенными по сети обмена данными Hitachi H-Link II. 
Система CS-Net Web может быть подключена к сети LAN или интернет 
(с помощью DSL-маршрутизатора), что обеспечивает дистанционное 
управление агрегатами и упрощает настройку параметров по локаль-
ной или глобальной сети. Пользовательское программное обеспече-
ние системы CS-Net Web можно загрузить непосредственно из интер-
нета. Для дистанционного управления используются интернет-обозре-
ватели и приложения Java. Различным категориям пользователей 
можно назначить один из двух уровней доступа к системе CS-Net.

Различным категориям пользователей можно назначить один из двух 
уровней доступа к системе CS-Net.
n	 «Пользователь»: права на просмотр параметров и управление 

агрегатом (конфигурируется)
n	 «Администратор»: помимо прав пользователя также предоставляют-

ся права настройки таймера и изменения конфигурации системы.

Несколько систем CS-Net Web можно подключить к общему пульту 
управления.

Сетевая система дистанционного управления и контроля системы кондиционирования
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Спецификация блока HARC-BX

Параметр Стандарт. компл. Опция A Опция B

Макс. кол-во подключаемых ВБ 64 64 32

Управление Мониторинг Управление Мониторинг Управление Мониторинг

ВКЛ/ОТКЛ. и аварийная сигнализация*

Режим работы –

Выбор уставки температуры –

Скорость вентилятора – – –

Положение воздухонаправляющих заслонок – – – –

Активация/блокировка дист. управления – – – –

Код аварийного сигнала – – – – –

Темп. воздуха на входе ВБ – – – –

Темп. воздуха на выходе ВБ – – – – –

Температура наружного воздуха – – – – –

ВКЛ/ОТКЛ. режима обогрева – – – – –

Примечания Используйте пульт PC-P2HTE или PC-ART

Макс. длина кабеля 1000 м (суммарная длина шины)**

*	 Аварийные сообщения только для просмотра.
**	 более 1000 м, через каждые 1000 м следует устанавливать концентратор PSC-5HR.

HARC-BX

Интерфейс LonWorks® для связи с системой 
управления инженерным оборудованием здания

Блок HARC-BX позволяет регулировать шесть параметров и девять сиг-
налов обратной связи. Для дистанционного контроля и управления к 
блоку HARC-BX по сети H-Link может быть подсоединено 64 внутренних 
блока, объединенных в 16 групп.

Интерфейс LonWorks®
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